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Эспликация знаков безопасности по 
ГО СТ 12.4.026-76*

Условные
обозначения

№ знака по ГОСТ Наимена&ание

ш 1 .3 Вход (п р о х о д ) В о с п р е щ е н

№ 1 .5 О п асн ая  зо н а

Ш 3.1 Р а б о т а т ь  6  к а с ке

Ш 2 .5 О с т о р о ж н о ! Э л е к т р и ч е с к о е  
н а п р я ж е н и е

Ш 3 .2
Р а б о т а т ь  В з а щ и т н ы х  
п е р ч а т к а х

7 2 .7 О с т о р о ж н о !  Р а б о т а е т  
кр ан

ш 4.1 О г н е т у ш и т е л ь

ш 4 .2 П у н к т  и зв е щ е н и я  о 
п о ж а р е

ш 4 .4 Р ас п о л о ж е н и е  п о ж а р н о го  
п о с т а

УСЛОВНЫ Е ОБОЗНАЧЕНИЯ

Р а с п р е д е л и т е л ь н ы й  щ и т  

э л е к т р о э н е р г и и

Л и н и я  В р е м е н н о го  

э л е к т р о с н а б ж е н и я

тпппп Р у б и л ь н и к

С и гн а л ь н о е  о г р а ж д е н и е

С т .
С т о я н к и  к р а н о  п р и  р а з г р у з к е  и 
п о д а ч е  с б о й  В з о н у  п о г р у ж е н и я

Спецификация к схеме расположения сдай

. Н
Примечания
1 Строительная площадка должна отвечать требованиям ДБН, ПОС нормам, учитывающим 
специфику сбойных работ и должна быть передана по акту подрядчику
2  Минимально допустимое расстояние между дбумя однобременно работающими строительными площадке размерами не менее 30,0 х  30,0 м

П о з . О Б о з н а ч е н и я Н а и м е н о б а н и е К о л .
М а с с а  

е д .,  т П р и м е ч а н и я

Г Л А В Н Ы Й  К О Р П У С

1...122 С е р и я  1 .011.1-10  0 .1 С в а я  С 1 2 0 .3 5 -9 122 3 ,7 2 Б е т о н  С 2 0 / 2 5 ,  Ы6

123...181 С е р и я  1 .011.1-10  6 .1 С в а я  С 1 2 0 .3 5 -8 169 3 ,7 2 Б е т о н  С 2 0 / 2 5 ,  W 6

Э Л Е К Т Р О Ф И Л Ь Т Р Ы

1...36 С е р и я  1 .011.1-10  6 .1 С в а я  С 1 2 0 .3 5 - 8 3 6 3 ,7 2 Б е т о н  С 2 0 / 2 5 ,  W 6

Д Ы М О В А Я  Т Р У Б А

1...16 С е р и я  1 .011.1-10  6 .1 С в а я  С 1 2 0 .3 5 - 8 16 3 ,7 2 Б е т о н  С 2 0 / 2 5 ,  Ш

С И ЛО С

1...24 С е р и я  1 .011.1-10  6 .1 С в а я  С 1 2 0 .3 5 - 8 2 4 3 ,7 2 Б е т о н  С 2 0 / 2 5 ,  W 6

3 Разгрузка, монтаж, демонтаж сбаебдаблибающей устанобки быполняется краном  
грузоподъемностью не менее 25  тонн, предостабляемым Заказчиком на подготовленной

машинами I сваевдаблибающая уст ановка, кран I  должно быть 
L = R om  + R o m  + 1,0 м 

где L -  минимально допустимое рассояние, м 
R om  * R o m -  радиусы опасных зон машин, м

При невозможности соблюдения требуемого минимально допустимого рассояния, одна из машин 
должна быть остановлена. ________

4. Рабата сбаебдаблибающей уст ановки ZYJ240A осуществляется с  поверхности уплотненного 
основания

0 3 -2 0 2 0 -ППР

Реконструкция комплекса сооружений ООО "Приднепробский МЗЗ ‘ с  достройкой 
паросилобого участка с когенерационной устанобкой электрической мощностью 
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